
Semplice connettività 
• Memory Stick USB
• Trasferimento Dati Semplice
• Tecnologia Plug ’n Play

Prestazioni, robustezza
• Portata 250 m Senza Prisma
• Raggio Laser Visibile Coassiale
• Custodia Resistente Sigillata

Tastiera multifunzionale 
• Accesso diretto alle applicazioni
• Navigazione Rapida
• Ottima Leggibilità

Stazione Totale Manuale
Serie Zipp10 Pro 

Z
IP

P
1

0
 P

R
O



Serie Zipp10 Pro

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.it
info@geomax-positioning.it

Il Zipp10 Pro è la scelta economica quando il prezzo conta quanto le prestazioni. Esso for-
nisce un flusso ininterrotto di dati tramite chiavetta USB, misure in reflectorless e una serie 
completa di applicazioni. Questi benefici garantiscono il miglior rapporto prezzo-prestazioni. 
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Misura Angolare
Precisione 2”, 5”
Risoluzione di visua-
lizzazione

1”, 5”, 10”

Metodo Assoluto, Continuo, Diametrale
Compensazione Quadri-Assiale

Misura della Distanza
Prisma 3,000 m / 2 mm + 2 ppm
Senza riflettore 250 m / 3 mm + 2 ppm
Impronta 8 x 20 mm**

Interfaccia
Tastiera Alfanumerica 
Display Alta Risoluzione (160 x 96 pixel), 

6 linee x 20 caratteri, illuminato
Memoria Memoria Interna, 64 MB
Interfaccia USB
Memoria Removibile Memory stick USB

Alimentazione
Batteria interna Li-Ion 4.4 Ah Removibile
Tempo di esercizio 9 ore

Specifiche Fisiche
Peso 5.3 kg***
Temp. Operativa da – 20°C a 50°C
Protezione IP54 resistente a polvere e acqua
Umidità 95 %, senza condensa

Zipp10 Pro Misura di distanza su  
riflettore

Zipp10 R Pro Misura di distanza su 
Riflettore e 250m reflectorless*

La completa Stazione Totale
Con i suoi 250 m di misura senza prisma, precisio-
ne angolare di 2" e 5", un grande display luminoso 
e applicazioni semplici da utilizzare, lo Zipp10 Pro 
è lo strumento ideale per tutti i rilievi o le attività 
di costruzione.

Lo Zipp10 Pro è la prima stazione totale al mon-
do della sua categoria con un semplice scambio 
di tutti i dati e file tramite memory stick USB. 
Trasferimento di dati tra differenti stazioni totali o 
l'ufficio è ora più facile che mai, consentendo quin-
di all'utente di utilizzare qualsiasi PC. Mantenete la 
vostra stazione totale dove serve - nel campo!

Zipp10 Pro – “works when you do.”

Sistema Operativo
Windows® Embedded CE

Piombo
Tipo Punto laser visibile
Precisione 1,5 mm a 1,5 m di altezza dello 

strumento

* Condizioni ottimali su Koday Grey Card (90 % riflettività)
** A 50 m di distanza 
*** senza batteria e basetta

Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Lungo raggio 
senza riflettore 

portata di 250m

Compensazione 
Bi-Asisale 
Garantisce la più 
alta precisione 
angolare

Portata Prisma a  
lungo raggio 
di 3000 m

Ergonomico 
Tastiera numerica  
per  Navigazione 

Rapida & 
inserimento dati

Laser integrato 
Piombo per  
Facile setup

Rimovibile 
Batteria agli ioni 

di litio

USB 
Memory Stick

Maniglia Removibile

Raggio Laser 
Visibile Coassiale

IP54 resistente 
alla polvere re-

sistente all'acqua

Angolo di lettura 
Diametrale

Distanziomentro (Modo Prisma): Laser classe 1 conforme a 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1;  Piombo laser: Laser classe 2 
conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Distanziomentro (Modo Reflectorless): Laser classe 3R 
conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Copyright Geomax AG. 

Illustrazioni, descrizioni e specifiche 
tecniche non sono vincolanti e posso-
no cambiare. 

1214 / 819793 it


