
Colori & Touchscreen 
• Ampio Display 3.5″ Q-VGA
• Navigazione Rapida
• Ottima Leggibilità

Massime Funzionalità 
• NavLight™ Alignment Aid
• Portata 600m Senza Prisma
• 2 mm + 2 ppm Reflectorless

Semplice Connettività 
• Memory Stick USB
• Trasferimento Bluetooth®

• Tecnologia Plug ’n Play

Stazione Totale Manuale
Serie Zoom30 Pro 
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Serie Zoom30 Pro
La Zoom30 Pro offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da una Stazione Totale a 
portata di mano. Una Stazione Totale per tutti coloro che chiedono le migliori presta-
zioni e il comfort che "works when you do". 
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Misura Angolare
Precisione 2” (0.6 mgon), 3” (0.9 mgon), 

5” (1.5 mgon), 7” (2 mgon), 
Risoluzione di 
visualizzazione

0.1” (0.1 mgon) 

Metodo Assoluto, Continuo, Diametrale
Compensazione Quadri-Assiale
Misura della Distanza
Prisma 3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Senza riflettore 2 mm + 2 ppm 

> 500 m: 4 mm + 2 ppm

Interfacce
Tastiera Alfanumerica 
Display Display 3.5" Q-VGA, Colori & Touch 

(320 x 240 pixel), 10 linee x 30 
caratteri, illuminato

Memoria Memoria Interna 50,000 pts 
Interfaccia USB, seriale & alimentazione esterna
Memoria Removibile Memory stick USB
Bluetooth® Dispositivo Classe I

Alimentazione
Batteria interna Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V Removibile
Tempo di esercizio 36 h (angolo continuo), 

9 h (misura della distanza in continuo 
ogni 30 s)

Zoom30 Pro
accXess4

Misurazione della distanza su  
Riflettore e 400 m reflectorless*

Zoom30 Pro
accXess6

Misurazione della distanza su  
Riflettore e 600 m reflectorless*

La Zoom30 Pro combina Tracciamento veloce 
con NavLight™, misura di distanza senza prisma 
sopra i 600 m, facile trasferimento dati con la 
memory Stick USB, display extra large 3.5" Colori 
& Touchscreen, compensazione quadri assiale e 
Bluetooth® interno per una comunicazione più 
efficiente e semplice. Una gamma completa di 
applicazioni, tra cui la progettazione Road, calcolo 
di Area & Volume e un layout di costruzione 
grafica dedicata, consentono di completare tutte 
la attività quotidiane di rilievo in modo efficace e 
preciso.

Sistema Operativo
Windows® Embedded CE

Piombo
Tipo Punto laser, luminosità regolabile
Precisione 1,5 mm a 1,5 m di altezza dello 

strumento

NavLight™***
Portata da 5 m a 150 m
Precisione della 
posizione

da 5 cm a 100 m 

Specifiche Fisiche
Peso 5.1 kg (incl. batteria & basetta)
Temp. Operativa da – 30°C a 50°C**
Protezione IP55 resistente a polvere e acqua
Umidità 95 %, senza condensa

www.geomax-positioning.it
info@geomax-positioning.it

accXess 
Tecnologia EDM
fino a 600 m 
Senza riflettore Compensazione 

Quadri-AssialeAlta Risoluzione 
Ampio Display 
Q-VGA Colori &  
Touch

Software Onboard 
Semplice & PotentePiombo laser

Opzione 
Polar -30°C

Memory Stick USB

Maniglia Removibile

Raggio Laser 
Visibile Coassiale

Alta Qualità 
Ottica Temperata

Connessione 
USB & RS232

NavLight™ 
Guida Allineamento

Interno 
Bluetooth®

* Condizioni ottimali su Koday Grey Card (90 % riflettività)
** Versione polar opzionale, standard da -20°C a 50°C
*** Opzionale

Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Distanziomentro (Modo Prisma): Laser classe 1 conforme a 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1;  Piombo laser: Laser classe 2 
conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1, 
Distanziomentro (Modo Reflectorless accXess™): Laser 
classe 3R conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Copyright Geomax AG. 

Illustrazioni, descrizioni e specifiche 
tecniche non sono vincolanti e posso-
no cambiare. 
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